1. PERIOD CLASSIFICATION

Class

A.
B.

ANCETRE
VETERAN

. VINTAGE

. CLASSIC

RECOMMENDED

Cars built before 31.12,1904

Cars built between 1.1.1905
and 31.12.1918

Cars built between 1.1.1919
and 31.12.1930

Cars built between 1.1.1931
and 31.12.1945

Cars built after 1.1.1946
upto date 20 years before
the first day of the current
year, as specified in the
FIVA List



21

22

2.3

24

341

314

322

323

325

DETERMINATION OF DATE

The principle to be followed will be the assign-
ation to a vehicle of the actual year of man-
ufacture of that vehicle.

The factors to be considered in fixing the date
of manufacture of any vehicle will include any
technical documentation supplied by the man-
ufacturer, registration number and documents
relative to the wvehicle, information available
concerning chassis and engine numbers, and
such other information from reliable and/or
authenticated sources as may be available.

The management of the National Club of which
the owner of the vehicle is a member will be
responsible for adjudicating and agreeing the

date of the vehicle, but the responsibility for

providing the necessary information will always
remain with the owner of the vehicle.

A vehicle dated by a National Club will be
accepted by all FIVA Member Clubs, save that
in the event of any protest or dispute, the Tech-
nical Committee of FIVA will be the sole judge.

TYPE CLASSIFICATION

General Requirements
The following General Requirements apply to all
vehicles:

Every vehicle must conform with the legal
requirements of the Country in which the
vehicle is currently registered, and must be
suitable and safe for use on the public high-
way.

Tyres and wheels need not be as in the
original specification, bust must conform to
the general aesthetic outline of the vehicle:
the requirements of the Paragraphs covering
Wheels, Tyres and Tyre Sections as detailed
in Permitted Maodifications herein shall also
apply.

Spark plugs, light bulbs and electric batteries
(where incorporated as original equipment)
may be of modern manufacture,

Parts from acceptable cars of the same period,
if used to replace original parts, may result
in the car being transferred to a Modified or
Restored Class.

The wvehicle must conform to FIVA General
Requirements.

3.3 Restored: A vehicle, original in all respects save
that parts of the engine or body have been
replaced with parts identical to the original.

3.341
332

Paragraphs i] to v) of Authentic Cars apply.

Repainting and/or re-upholstering of bodywork
may results in a vehicle being placed in the
Restored Class.

The wvehicle must confirm to FIVA General
Requirements.

3.4 Modified: A vehicle which has been partly
reconstructed either in respect of its engine,
chassis, or body.

The general principles to be followed are:

341

That only modification or alteration which
could have been done in the appropriate pe-

312

3.16

3.1.8

Bodywork - The body must have adequate
accommodation for the driver and at least
one passenger, in safety and reasonable com-
fort. No body or portion thereof may be of
a temporary nature.

Wings - if a requirement by the country of
current registration, must be securely at
tached.

Windscreens (if fitted) must be fitted with
a type of safety glass.

Electric Equipment - Vehicles must be fitted
with lamps, battery, dynamo, charging system
and starter, except in cases where these fit-
tings were not provided by the makers of the
vehicle as standard equipment.

Silencers - An efficient silencer must be fit-
ted and the exhaust pipe must not be fitted
so as to raise dust.

Superchargers - Superchargers will be re-
garded as adding one third to the cubic capac-
ity of the engine.

Wheels and Tyres - All vehicles must comply
with the legal requirements of the Country
of registration, but where no legal require-
ments exist, tyres must retain sufficient tread
pattern for safe usage.

Vehicles may be sub-divided into the following
classifications:

3.2 Authentic: A vehicle completely original in all

3.241

respects as manufactured, save that:

In the interests of safety, National require-
ments may be incorporated.

riod as defined by FIVA Period Classification,
will be accepted.

That any modification must have been carried
out in a good and workmanlike manner,

That any modified car which in the opinion
of the FIVA Technical Committee contravenes
the spirit of these Regulations may be ex-
cluded.

A modified car must conform to FIVA General
Requirements.

Mational Club Technical Committees should
be guided on Permitted Modifications as fol-
lows:

Chassis Frame: Must follow the original de-
sign, additional cross bracing and local stif-
fening may be permitted.

Brakes: Disc brakes are only permitted when
fitted as original equipment as specified in
the Makers Catalogue. Larger drums and
different systems of application may be used,
in the interest of road safety.

Springing: Springing arrangements may not
be altered. Telescopic dampers are not per-
mitted except when fitted as original equip-
ment. i

Front and Rear Axles: Must be of similar
type as originally fitted.

Differential: " Limited slip " differentials are
not permitted, unless available as original
equipment.

Engine: The date of manufacture of the en-
gine applies, save that engines and/or parts
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of identical design may be substituted without
penalty.

Crankcase, cylinder block and cylinder head
must faithfully follow the original design and
dimensions, although thickness and material
may be altered. Within the limits of the crank-
case, crankshafts, connecting rod and bear-
ings may be enlarged and made from mat-
erials different to original component. Stroke
may not be altered from the makers standard
and bore may not be increased by more than
10 percent. The number of valve ports must
not exceed the original specification unless
evidence is available of a modified head or
block having been made in the relevant pe-
riod.

Gearbox: Cotal and Wilson type gearboxes
and 4 forward speed boxes fitted to cars not
s0 equipped prior to 1931, will be considered
sufficient reason to date such a car as Post
1930 when entering FIVA Events. Post War Il
designed gearboxes are not accepted on Pre
War |l cars,

Automatic transmissions and overdrives are
not accepted, unless available as a factory
catalogued item during the currency of the
model.

Carburettors: Post War |l designed Carbu-
rettors may not be used on Pre War Il cars.

Fuel Feed: Electric petrol pumps may be used.

Electrical Equipment: Alternators and transis-
tor ignition are not permitted.

Bodywork: In any case of body reconstruction
or reproduction, the form of the body must
be appropriate to the period of the car.

All work must have been carried out in a
good and workmanlike manner.

36 Specials: A car built during an appropriate FIVA
Classification Period, by an amateur or profes-
sional person, but which was not constructed
for sale to the general public.

361

362

363

Such cars must be of historic or particular
interest to be acceptable.

All work must have been carried out in a
good and workmanlike manner.

FIVA General Requirements will apply.

Zurich, May 1975

Printing kindly offered by
ASI

Automotoclub Storico Italiano
1977

Wheels: The following minimum diameters
apply:
Cars not exceeding 1100 cc - 15 inches
Cars exceeding 1100 cc. - 16 inches.

Where it can be shown that wheels smaller
than those specified above were fitted as
original factory equipment, they can be
retained.

Tyres: Subject to the exceptions detailed
herein, all tyres must have an aspect ratio
of at least 80 percent. This means that the
height of the tyre section from the bead seat
to the top of the tread when normally inflated
must not be less than B0 percent of the over-
all width of the tyre measured at its widest
point.

The exceptions are certain racing tyres, bead-
ed edge an solid tyres.

Tyre Sections: The maximum section (as
marked on the tyre] other than for racing
cars, shall be:
Cars not exceeding 2000 cc. - 5.50 inches
Cars exceeding 2000 cc. - 7.00 inches,

35 Replica: A vehicle which has undergone major

change in that the original chassis dimensions
have been altered either with regard to wheel-
base, track or length, or a different capacity of
engine has been fitted to that originally spec-
ified in the Makers Catalogue, or a different
or reproduction bady has been fitted since 1930.

3.5.1 FIVA General Requirements will apply.

352 The requirements of the Modified Class will

be followed.
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CLASSIFICATION DE PERIODE

Catégorie

A. «ANCETRE= Voitures construites avant
le 31.12.1904

B. <VETERAN» Voitures construites entre
le 1.1.1905 et le 31.12.1918

C. «VINTAGE= Voitures construites entre
le 1.1.1919 et le 31.12.1930

D. «CLASSIC» Voitures construites entre

le 1.1.1931 et le 31.12.1945

E. «RECOMMANDEE= Voitures construites aprés
le 1.1.1946 jusqu'a une da-
te précédant de 20 ans le
premier jour de |'année
courante, telles que spé-
cifiées & la liste F.LV.A.

DETERMINATION DE LA DATE

Le principe & suivre sera basé sur |'attribution
a tout véhicule de I'année véritable de construc-
tion dudit wéhicule.

Les facteurs qui entrent en jeu dans la fixation
de la date de construction de tout véhicule com-
prennent toute documentation technique fournie
par le fabricant, le numéro d'immatriculation et
les documents relatifs audit véhicule, les ren-
seignements disponibles concernant les numé-
ros de chiassis et de moteur, et tous autres
renseignements de ce genre provenant de tou-
tes les sources fiables etfou authentiques qui
prourraient étre disponibles.

La direction du Club National dont le proprié-
taire du véhicule fait partie en qualité de mem-
bre aura la responsabilité de se prononcer et
de donner son accord en ce qui concerne la
date du wéhicule; toutefois, ce sera toujours
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3.1

3.1.2

314

3.1.5

au propriétaire du véhicule que la responsabilité
incombera de fournir tous les renseignements
nécessaires.

Un véhicule dont la date aura été déterminée
par un Club Mational sera accepté comme tel
par tous les Clubs Membres F.IV.A., sauf en
cas de contestation ou de protestation; dans
tous les cas de ce genre, le Comité Technique
F.IN.A. sera le seul juge.

CLASSIFICATION DE TYPE

Exigences générales:
Les exigences générales de classification s'ap-
pliqueront & tous les véhicules:

Tout véhicule devra se conformer aux exi-
gences légales du pays ol ledit véhicules est
couramment enregistré, et devra de plus pré-
senter les qualités et la sécurité requises
pour son utilisation sur les voies publiques
dudit pays.

Carrosserie - La carrosserie doit étre capable
de servir de fagon satisfaisante au transport
de son conducteur et d'au moins un passager,
en toute sécurité, et en conditions accepta-
bles de confort. Aucune carrosserie ou partie
de carrosserie installée a titre temporaire ne
sera admise,

Ailes - Les ailes devront étre rattachées de
fagon sire au véhicule lorsque cela sera exigé
par le Pays ol le véhicule est actuellement
enregistreé.

Pare-brises - Les pare-brises, s'ils sont mon-
tés, doivent étre du type/verre de sécurité.
Equipement électrique - Le véhicule doit étre
équipé de phares, d'une batterie, d'une dy-
namo, d'un systéme de charge, et d'un dé-
marreur, sauf dans les cas oll ces accessoires

en tant qu'éguipement d'origine, ils peuvent
étre de fabrication moderne.

3.24 |l se peut, lorsque le véhicule comporte des

piéces provenant de voitures acceptables de
la méme période, alors qu'on s'est servi de
ces pigces pour remplacer des pieces d'ori-
gine, que ces remplacements provoquent le
transfert du véhicule & une catégorie diffé-
rente: Modifiée ou Restaurée.

3.25 Le véhicule doit se conformer aux Exigences

3.3

3.3

Générales F.LV.A,

Véhicule Restauré: On définit sous cette caté-
gorie un véhicule original sous tous les rap-
ports, a4 I'exception de certaines piéces du mo-
teur ou de la carrosserie qui ont été remplacés
pas des piéces identiques & celles du véhicule
ariginal.

Les Paragraphes de i) a v) de la Rubrique

des Véhicules Authentigues s'appliquent éga-

lement au cas présent.

3.3.2 1l se peut, lorsqu'un véhicule a été repeint

et/ou la carrosserie a été dotée de nouvelles
garnitures intérieures, que ces modifications
provoquent son transfert & la Catégorie: Véhi-
cule Restauré,

3.3.3 Le véhicule doit se conformer aux Exigences

34

341

Générales F.ILV.A.

Véhicule Modifié: On définit sous cette caté-
gorie un véhicule ayant fait l'objet d'une re-
construction partielle du moteur, du chassis, ou
de la carrosserie.
Les principes généraux régissant cette catégorie
stipulent:
que seuls les remaniements ou changements
qui auraient normalement pu &tre effectués i
la période appropriée, telle que définie pa la

3147

n'avaient pas été fournis par le fabricant du
véhicule en tant qu'dguipement standard.

Silencieux - Un silencieux efficace doit étre
monté sur le véhicule, et le tuyau d'échap-
pement ne doit pas &tre monté de telle fagon
a soulever la poussiére.

Compresseurs - Les compresseurs de surali-
mentation seront considérés comme ajoutant
un tiers a la cylindrée du moteur.

Roues et pneus - Tous les véhicules doivent
se conformer aux exigences légales du Pays
oi ils sont immatriculés; toutefois, en ['ab-
sence de telles exigences, les pneus devront
comporter une sculpture de bande de roule-
ment suffisante & permettre la conduite sire
du véhicule.

On peut subdiviser les véhicules dans les caté-
gories suivantes:

3.2 Véhicule authentigue: On définit sous cette ca-
tégorie un véhicule complétement original sous
tous les rapports de fabrication, & l'exception

3.2.1

322

342

343

344

des points suivants:

Dans l'intérét de la sécurité, les exigences
légales nationales peuvent étre incorporées
au vehicule.

Les roues et les pneus peuvent ne pas cor-
respondre aux spécifications d'origine, mais
doivent se conformer & la silhouette esthé-
tique générale du véhicule; les exigences fai-
sant partie des paragraphes relatifs aux roues,
aux pneus, et aux tailles de pneus, telles
qu'elles sont stipulées a la section des Mo-
difications Permises donnée a la présente,
sont également applicables.

Bougies, ampoules d'éclairage et batteries
électriques: lorsque ces accessoires existent

Classification de période F.IV.A., seront ac-
ceptés;

que toute modification devra avoir été exé-
cutée de sorte & représenter un travail va-
lable et bien fait;

que tout Véhicule Modifié, qui de l'avis du
Comité Technique F.L.V.A., enfreint I'esprit de
ces réglements pourra étre exclu,

Une voiture modifiée doit se conformer aux
Exigences Générales F.LV.A.

Les Comités Technique de Clubs Nationaux
devront se baser sur les régles suivantes en
ce qui concerne les Modifications Permises:
Chassis: Le chiassis devra se conformer a
I'élaboration d'origine; toutefois, des croi-
sillons de renforcement et des entretoises de
raidissement localisées peuvent &tre permis.
Freins: Les freins & disques sont permis seu-
lement dans le cas ol ils étaient montés en
tant qu'équipement d'origine, tel que spécifié
dans le Catalogue du Fabricant. Dans ['intérét
de la sécurité routigre, des tambours plus
grands et des procédés d'application diffé-
rents peuvent étre utilisés.
Suspension,/ressorts: Les dispositions de sus-
pension/ressorts ne peuvent pas étre modi-
fiées. Les amortisseurs télescopiques ne sont
pas permis, & moins d'avoir été montés en
tant qu'équipement d'origine.

Essieux avant et ponts arriére: ils doivent &tre
d'un type similaire & celui monté a l'origine.
Différentiel: Les différentiels & « Patinage li-
mité » ne sont pas permis, & moins qu'ils
n‘aient été disponibles en tant qu'équipement
d'origine.

Moteur: La date de fabrication du moteur s'ap-
pliqgue dans le cas présent, mais Il est en-
tendu que des moteurs et/ou des piéces de




moteur de conception identique peuvent étre
substitués sans encourir de pénalité.

Le carter supérieur, le bloc-cylindres et la
culasse doivent se conformer fidélement & la
conception et aux dimensions originales, bien
gue les épaisseurs et la matigre premiére
puissent étre modifides. Dans les limites per-
mises par la taille du carter supérieur, les
vilebrequins, les bielles et les paliers peuvent
&tre agrandis, et construits en matiéres qui
difféerent de celles de la piéce composante
d'origine. La course ne doit pas s'écarter des
normes du fabricant, et l'alésage ne doit pas
&tre sugmenté de plus de 10 pour cent.

Le nombre des lumiégres de soupapes ne doit
pas dépasser celui de la spécification origi-
nale, & moins qu'il ne soit possible d'apporter
la preuve qu'une culasse ou bloc-cylindres mo-
difiés n'aient été fabriqués au cours de la
période appropriée.

Boite de vitesses: La présence de boites de
vitesses du type Cotal and Wilson, et celle
des boites & 4 rapports avant montées sur
les voitures qui n'étaient pas dotées de ces
dispositifs avant 1931, constituera une raison
suffisante pour classer une voiture de ce gen-
re comme appartenant & la période ultérieure
a 1930 lorsque celle-ci sera présentée aux
évennements FIVA. Les boites de vitesses éla-
borées aprés la Guerre Mondiale 11 ne peu-
vent pas étre acceptées sur les voitures fa-
briguées avant ladite guerre.

Les transmissions automatiques et les « over-
drives » ne sont pas acceptées, & moins qu'el-
les n'aient été disponibles en tant qu'article
figurant au catalogue d'usine pendant la pé-
riode ol le modéle en question avait été
construit,

Voitures dont la cylindrée ne dépasse pas
2000 cm® - 550 pouces

Voitures dont la cylindrée dépasse 2000
cm® - 7,00 pouces.

3.5 Reproduction: On a donné la classification: Re-
praoduction, & tout véhicule ayant subi une mo-
dification majeure, du fait que les dimensions
originales du chissis ont été modifiées dans
I'empattement, la voie ou la longueur, ou du
fait qu'un moteur dont la cylindrée différe de
celle spécifiée & 'origine du fabricant aura été
monté, ou encore lorsqu'une carrosserie diffé-
rente ou de reproduction aura été montée ulté-
rieurement & l'année 1930.

35.1
35.2

3.53

Le véhicule doit se conformer aux Exigences
Générales F.LV.A,

Les exigences de la Catégorie Modifiée s'ap-
pliquent au cas présent.

Toutes les opérations effectuées sur la voi-
ture doivent avoir été exécutées de sorte A
représenter un travail valable et bien fait.

3.6 Véhicules « Spéciaux »: Toute voiture construite
au cours d'une Classification de Période F.LV.A.
sera désignée comme « Spéciale » lorsqu'elle
aura été construite par un amateur ou un pro-
fessionnel, pourvu qu'elle n'alt pas été cons-
truite en vue de sa vente au grand public.

3.6.1

362

363

Pour étre acceptables, de telles voitures doi-
vent présenter un intérét particulier ou histo-
rique.

Tout travail effectué sur ces voitures doit étre
exécuté de sorte a4 s’avérer valable et bien
fait.

Le véhicule doit se conformer aux Exigences
Générales FILV.A.

Zurich, mai 1975

Impression offerte pour
ASl1

Automotoclub Storico Italiano

—

Carburateurs: Les carburateurs de conception
d'aprés-guerre |l ne peuvent pas étre utilisées
sur les voitures d'avant-guerre II.
Alimentation de carburant: Des pompes & car-
burant électriques peuvent é&tre utilisées.
Equipement électrique: Les alternateurs et les
allumages & transistors ne sont pas permis.
Carrosserie: Dans tout cas de reconstruction
ou de reproduction, la forme de la carros-
serie doit &tre appropriée a la période de la
voiture.
Roues: Les diamétres minimum suivants sont
applicables:

Voitures ne dépassant pas 1100 cm® de cy-

lindrée - 15 pouces

Voitures dont la cylindrée dépasse 1100

cm® - 16 pouces.
Lorsqu'il est possible de démontrer que des
roues plus petites que celles spécifiées ci-
dessus avaient été montées en tant qu'équi-
pement original d'usine, des roues de ces
tailles peuvent étre conserveées,
Pneus: Sous réserve des exceptions dont le
détail est donné & la présente, tous les pneus
doivent présenter une « proportion d'aspect »
d'au moins 80%. Cela signifie que la hauteur
de la coupe du pneu, du talon de pneu au
sommet de la couche de roulement, lorsque
le pneu est normalement gonflé, ne doit pas
&tre de moins de 80% de la largeur horstout
du pneu lorsqu'il est mesuré 2 sa partie la
plus large. Parmi les exceptions a cette régle,
on compte certains pneus de course, les
pneus & bords en forme de talon et les ban-
dages.
Coupes de pneus: La coupe maximum (telle
que marquée sur le pneu) a l'exception des
coupes de pneus de course, est de:
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