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FIVAINTERNATIONAL TECHNICAL CODE

Approved by the International Technical Commitlee
at the General Assembly in Berlin, November 1985

The FIVA Technical code is to be understood as a
basic set of rules, to which clubs
may add further rules to suit their specific needs.

GENERAL RULES

The overall aim is to preserve and maintain in a driveable
condition all road vehicles which fall under the period
specifications of FIVA.

Vehicles should in principle be preserved and used as sup-
plied by the maker to the public, including any options and
accessories that were offered by the maker or generally
sold during the normal lifespan of the vehicle.

Any other modifications, alterations or changes should be
avoided. If done, they should be made in the spirit of the
period when the vehicle was normally used, and in such a
way that the vehicle could be converted back to the original
condition with the least possible effort, damage, and cost.
Modifications, alterations and other changes should in
principle be restricted to those required by the authorities
to ensure the safe use of the vehicle on the road, or be-
come necessary because relevant parts are not possible to
find or to make at a reasonable cost.

Modifications, alterations, and changes should be
documented in such a way that future owners may know
how the vehicle differs from the original condition.

PERIOD CLASSIFICATION

Vehicles are classed as follows:

Category A

Antique Vehicles built on or before 1904-12-31

Category B

Veteran Vehicles built from 1905-01-01 and to
1918-12-31

Category C

Vintage Vehicles built from 1919-01-01 and to
1930-12-31

Category D

Post Vintage Vehicles built from 1931-01-01 and to

1945-12-31

If the vehicle was delivered as a chassis to a coachbuilder,
and given a body made in a different year than that of the
chassis, this may be noled as follows: Rolls-Royce New
Phantom 1928 (body by Hooper 1929).

If a vehicle was rebodied at a later date, this may be indi-
cated as follows: Bottekott Weisses Rossel 1925 (body by
Erdmann & Rossi 1925, rebodied by Loitens 1934),

A vehicle built or constructed with a majority of the compo-
nents coming from the original medel, but including also
important compenents of a recent or current manufacture,
can only be accepled and designated by a FIVA-club after
consultation with the FIVA Technical Committee. This de-
signation should if possible be done in cooperation with
experts on the make, or with a marque club if there is one,
or with any other authorities in the field. Such a vehicle
should be given a special identification. Example: Ford
Model A 1985/04, meaning a car built in 1985, but to 1904
specifications and including a majority of components of
the original model type.

TYPE CLASSIFICATION

Original. A vehicle, as supplied by the makers to the pub-
lic. Tyres, spark plugs, light bulbs, bearings and other parts
that normally wear and are exchanged during the normal
lifespan of the vehicle must have been exchanged for parts
of original specifications, or, if these are not obtainable, for
the closest equivalent of more recent manufacture. How-
ever, modifications necessary for the safe use of the ve-
hicle on the road are permitted, but they should be made in
such a way that they can easily be removed or converted
back to the original specification, without damage to the
vehicle. The aim is to restrain over-restoration and to com-
mend, retain, and emphasize total originality whenever
possible.

Rebuilt. A partly or wholly restored vehicle, rebuilt to origi-
n_abil specification or as nearly eriginal specification as pos-
sible.

Modified. A vehicle rebuilt with modifications of such a
type that might have been carried out in the normal life-
span of the vehicle, such as a later type of engine of the
same make, or a new body built as a copy of a body that
could have been built in the normal lifespan of the vehicle.
All changes made must be in the spirit of the period when
the vehicle was normally used.
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Category E

Post 1945 Vehicles built from 1946-01-01 and to
1960-12-31

Category F

Post 1360 Vehicles built from 1961-01-01 and up

to a date 20 years before the first day of
the current year
It is understood that this period classification is for events
and rally purposes only, organizers are Iree to choose
which categories to include.

DETERMINATION OF MANUFACTURING DATE

Facts to be used for determining the date of manufacture
for a vehicle, or parts of a vehicle, should include any
relevant information or documentalion regarding the ve-
hicle, or other vehicles of the same make and model and
type, such as chassis or frame or engine numbers, produc-
tion figures and data, registration information, documents
showing date of sale or delivery, etc.

The responsibility for providing the necessary documenta-
tion will always remain with the owner of the vehicle.

The FIVA-club, where the owner of the vehicle in question
is a member, is responsible for the determination of the
date of manufacture of the vehicle.

A vehicle dated by a FIVA club will normally be accepled
by other FIVA clubs. In the country where the owner is
normally resident, his national club may override the dating
decision of angther FIVA club. In such a case any relevant
documentation must be made available fo the FIVA Tech-
nical Committee on their request or on a request by
another FIVA club.

In the case of a dispute belween an owner and his FIVA
club or federation regarding the dating of a vehicle, or be-
tween FIVA members, the malter can be submitted to the
FIVA Technical Committee, on payment of the appropriale
fee, for judgement. Such decisions, issued by the FIVA
Technical Committee as the judging bady, are final.
Vehicles should be dated according to the actual year of
manufacture of the chassis or frame or equivalent to those,
as originally recordad by the factory or the maker. Exam-
ple: Ford Model T 1914, Indian Scout 1927, M.G. MGA
1959.

If the maker of a vehicle used a model-year designation
this can be indicated as follows: Chevrolet Standard 1937
(1938 model), Cadillac Eldorado 1956 (1957 model).

Copy. A vehicle built or constructed not by the original
maker, and mainly of components of a recent or current
manufacture. Such vehicles cannot be recognized under
these rules until they, in the course of lime, come under the
period classifications of FIVA.
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CODE TECHNIQUE FIVA

Approuveée par la Commission
Internationale Technique en avril 1986

Le Code Technique de la FIVA est & considérer

comme une base de réglement auquel d'autres

articles peuvent étre ajoutés selon les besoins
spécifiques des clubs membres.

GENERALITES

Le but général est de préserver et maintenir en état de
marche, tous les véhicules tombant sous les périodes de
classification FIVA.

Les véhicules devraient, en principe, étre conservés et uti-
lisés tels qu'ils furent livrés par le constructeur au public, y
compris toutes options et accessoires offerts par le con-
structeur ou vendu généralement durant la vie normale du
véhicule.

Toutes autres modifications, altérations ou changements
devraient étre évilés. Si nécessaire, ils seraient effectués
dans l'esprit de I'époque ol le véhicule élait normalement
utilisé et de telle maniére que le véhicule puisse étre re-
converti & sa condition originale ou avec le meins d'effort,
de dommage ou de colt possible.

Les modifications, altérations et autres changements de-
vraient, en principe, se limiter & celles requises par les
aulorités pour assurer la circulation routiére du véhicule,
ou devenant nécessaire & cause de limpossibilité de trou-
ver les piéces adéquates ou de les faire faire & un colt
raisonnable.

Toutes modifications, altérations ou changements de-
vraient étre documentés de fagon que les fulurs proprié-
taires connaissent & quel point le véhicule différe de la
condition d'origine.

CLASSIFICATION PAR EPOQUE

Les véhicules sont classés comme suit:

Catégorie A

Antique Véhicules  construits  avant  le
31.12.1904

Catégorie B

Veteran Véhicules construits du 01.01.1905 au

31.12.1918

Les véhicules doivent étre dalés selon la date effective de
construction du chéssis, du cadre ou leur équivalant tels
qu'ils furent enregistrés par la fabrique ou le constructeur.
Exemple : Ford Model T 1914, Indian Scout 1927, M.G.
MGA 1959,

Si le constructeur d'un véhicule utilisait la désignation
«modé!e pour l'année ...=», il peut &tre indiqué comme
suit: Chevrolet Standard 1937 (modéle 1938), Cadillac El-
dorado 1956 (modéle 1957).

Si le véhicule fut livré en tant que chéssis 4 un carossier et
que la carosserie fut réalisée une autre année que celle du
chassis, ceci devrail étre mentionné comme suit: Rolls-
Royce New Phantom 1928 (carosserie Hooper 1929).

Si un véhicule a été recarrossé & une date ultérieure, ceci
peut étre indiqué comme suit : Bottekott Weisses Rassel
1925 (carosserie Erdmann & Rossi 1925, recarpssé par
Loitens en 1934).

l.[n véhicule fabriqué ou construit avec une majorité de
piéces provenant du modéle original, mais comprenant
aussi des éléments importants de fabrication récente ou
actuelle peut seulement étre accepté ou désigné par un
club FIVA aprés consultation de la commission technique
de la FIVA. Cette désignalion devrait &re réalisée si possi-
ble en collaboration avec des experls de la marque, un
club de marque s'il en existe un, ou toute autre auterité
dans ce domaine. De tels véhicules devraient recevair une
identification spéciale. Exemple : Ford modéle A 1985/04,
signifiant une voiture construite en 1985 mais aux spécifi-
calions de 1904 en comprenant une majorité de piéces du
modeéle d'origine.

TYPE DE CLASSIFICATION

Original. Un véhicule tel qu'il a été livré par le constructeur
au public. Les pneumaligues, bougies, ampoules, roule-
ments et autres piéces qui subissent une usure normale et
sont changés durant l'existence normale du véhicule, doi-
vent avoir été remplacés par des piéces aux spécifications
d'origine ou, si elles ne sont pas disponibles, par I'équiva-
lent le plus proche des pigces de fabrication récente. Tou-
tefois, les modifications nécessaires & la sécurité d'utilisa-
tion du véhicule sur route seront autorisées, mais eles
devrait étre effectuées de maniére a ce qu'elles puissent
étre facilement démontées ou reconverties aux données
d'origine sans dommage au vehicule. Le bul est de res-
treindre toute restauration abusive et de favoriser, mainte-
n_ltl;lei encourager une originalité lotale quant cela est pos-
sible.
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Catégorie C

Vintage Véhicules construits du 01.01.1919 au
31.12.1930

Catégorie D

Post Vintage  Véhicules construits du 01.01.1831 au
31.12.1945

Catégorie E

Post 1945 Véhicules construits du 01.01.1946 au
31.12.1960

Catégorie F

Post 1960 Véhicules construits du 01.01.1961 a

une date de 20 ans précédent le 1er jour
de l'année en court.
Il est bien entendu que cetle classification par époque 'est
uniquement pour les manifestations et rallyes et que les
organisateurs sont libres de choisir les catégories partici-
pantes.

DETERMINATION DE LA DATE DE CONSTRUCTION
Les données & utiliser pour la détermination de la date de
construction d'un véhicule ou de parties d'un véhicule de-
vraient inclure toutes infermations el documentations rela-
tives au véhicule, ou autre véhicule de la méme margue,
modale ou type: le chassis, le cadre ou le no du moteur,
les chiffres et données de production, les informations
d'immatriculation, documents témoignant de la date de la
vente ou de livraison etc . ..

La responsabilité de produire les documents nécessaires
incombe toujours au propriétaire du véhicule.

Le Club FIVA auquel appartient le propriétaire du véhicule
en question est responsable de la détermination de la date
de fabrication du véhicule.

Un véhicule daté par un club FIVA sera normalement ac-
ceplé par les autres clubs FIVA. Dans le pays ol le pro-
priétaire réside normalement, son club national peut outre-
passer la décision de la date de construction d’un autre
club FIVA. Dans de tels cas, toutes documentalions appro-
priées doivenl élre mises & disposition du comilé tech-
nique de la FIVA, & sa demande ou & la demande d'un
autre club FIVA.

En cas de confentieux entre un propriétaire et son club, ou
fédération, concernant la date de construction d'un ve-
hicule, ou enfre des membres de la FIVA, le cas peut étre
soumis pour jugement au comité technique de la FIVA
aprés paiement des honoraires et frais appropriés. De
telles décisions, émanant du comité technique de la FIVA
en tant que juge, sont sans appel.

4.2 Reconstruction. Un véhicule entigrement ou partielle-
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ment restauré, reconstruit aux normes d'origine ou 4 des
normes les plus proches possibles de celles d'origine.
Modifié. Un véhicule reconstruit avec des modifications
telles que celles qui pourraient avoir &té effectuées durant
le temps d'utilisation normal du véhicule, comme un mo-
teur plus récent de méme marque ou une carrosserie con-
struite comme copie d'une carosserie qui aurait pu étre
construile durant Ia vie normale du véhicule. Tout change-
ment doit élre fait dans |'esprit de I'époque durant laquelle
le véhicule était utilisé normalement.

Copie. Un véhicule qui n'a pas été fabriqué ou construit
par le constructeur d'origine et ulilisant des piéces ré-
centes ou de fabrication actuelle. Pareils véhicules ne sont
pas reconnus dans ce réglement jusqu'a ce que, dans le
cours du temps, ils amivent dans une des périodes de
classification FIVA.




